
Skontaktuj się z ekspertem Gravotech 

GRAVOTECH SP. Z O.O.
ul. Kobierzycka 20BA
52-315 Wrocław

+48.71.796.04.01
info.pl@gravotech.com

Znakowanie mikroudarowe

Laserowe Pneumatyczne Elektromagnetyczne Pisane Etykietowane Atramentowe Stemplowane Elektro-
chemiczne

Grawerowane 
długopisem

Rezultat
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Prędkość  • • • • • • • • • •  • • • •• • • •  •• • • • • ••  • •• • • • • • • • • •• •  • • • • •  • • • • •  • •• • • • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •

Głębokość  • •• • • • •• • • • • • •• • • •  •• • • • • •• • • • • • • • •• • • •  ••  ••  • • • •• • • • ••  • • • •• • • • • • • • •• • • • •  ••  • • • •• • • •  • •• • • • •• • •

Korekta  • • • • • • • • • • • •• •  • • •• • • • • • •• • • •  •• • • •• • •  • •• •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • •• • • •  •• • •• • • • •• • • ••  • • • •• • • •

Trwałość Żywotność części Łatwe do oderwania / 
zniszczenia Żywotność części

Kontrast

Farba (po znako-
waniu)
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Szybkość           
produkcji  • • • •• • • •  •• • • • •• • • •  •• • • •• • •  • •• •  • • • •• • • •  ••  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • •• •  • • •• • • ••  • • • •• • • • ••  • • • •• • • •

Poziom
głośności • •• •  • • •• • •  • • • • • • • • • • • • • •• • • •  •• • • •• • •  • •• • • • •• • •  • •• • • • •• • •  • •• •  • • • •• • • •  •• ••  • • • •• • • • • • •• • •  • •• •

Materiały         
eksploatacyjne

Potrzebujesz więcej informacji?

TABELA PORÓWNAWCZA DPM 
Porównanie rozwiązań do bezpośredniego znakowania części

ROZWIĄZANIA FIRMY GRAVOTECH INNE ROZWIĄZANIA

https://www.gravotech.pl/prosze-o-kontakt
http://gravotech.com

