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DLACZEGO WARTO WYBRAC STANOWISKO LASEROWE?

=B
WELASE™ LW2

NASZE STANOWISKO LASEROWE

Stanowiska laserowe moga by¢ uzywane do znakowania
wszystkich  komponentéw, niezaleznie od materiatu:
plastiku, metalu, mineratéw organicznych i innych. Obszar
roboczy jest zoptymalizowany do identyfikacji, seryjnej lub
jednostkowej, bez zasmiecania srodowiska. Nasze stanowiska
sg kompatybilne ze wszystkimi technologiami laserowymi.

PELNE BEZPIECZENSTWO

©

GRAVOTECH
Lwa

LW3

ZWIEKSZ TWOJA PRODUKTYWNOSC

tatwe w instalacji i obstudze stanowiska robocze doskonale
nadaja sie do kazdego warsztatu lub linii produktow.
Niezawodnos¢ jest naszym kluczowym stowem. Nasze
stanowiska laserowe oferuja wysoka jakos¢ znakowania
zwalniania szybkosci wykonania.

DLA OPERATORA

Nasze stanowiska znakujace, z certyfikacjg klasy 1 (zamkniete
drzwi), spetniaja najsurowsze wymogi bezpieczenstwa i chronig
uzytkownika oraz Srodowisko przed wszelkimi emisjami
laserowymi.

Catkowicie zamknieta obudowa
Certyfikowane szkto ochronne
Zabezpieczenie zamkniecia  drzwi
bezpieczenstwa)

System sterowania z wytacznikiem awaryjnym

Zewnetrzne rozwigzania odciggowe i filtracyjne chronigce
uzytkownika przed pytem i dymem

WYDALANYM PRZEZ MASZYNY

Zaprojektowane w celu utrzymania maksymalnej wydajnosci,
nasze stanowiska
gwarantuja wydajnosc¢ i trwatos¢ inwestycji.

(laserowy  czujnik

Komponenty mechaniczne i elektronika znajdujg sie
w pojemniku, ktéry chroni je przed kurzem, dymem i srodowiskiem
przemystowym. Podwadjna ochrona ogniska lasera:
. Warstwa 1. Szklana ochrona zapobiegajgca powstawaniu
osadoéw. Zdejmowalna i tatwa w czyszczeniu
Warstwa 2:  Aluminiowy pierscien chronigcy przed
przypadkowymi wstrzasami
Usuwanie dymu zapobiegajacego powstawaniu osadéw na
optyce za pomoca urzadzen wyciggowych.

JAK SKONFIGUROWAC TWOIJE ROZWIAZANIE:

1. Wybierz odpowiadajaca Ci technologie
laserowa

F-Series (Fiber)

G-Series (DPSS)

H-Series (DPSS)

==m
C-Series (CO2)*

W zaleznosci od materiatu.
*Dostepne tylko z WelLase™.

2. Wybierz Twojg obudowe

Welase™ Lw2 Lw3

W zaleznosci od rozmiaru czesci i wydajnosci.

3. Wybierz Twoje akcesoria

Akcesoria:

- Przystawka obrotowa

- Uchwyt plyty

- Zestaw naprawczy

- Obiektyw

- Uktady odprowadzajace

Opcje:
- Modut 3D
- Autofokus

4. Wybierz Twoje oprogramowanie do
grawerowania

- Lasertrace
- Gravostyle™

WSPARCIE PRZEZ CALY CZAS TRWANIA PROJEKTU

Gwarantujemy petne wsparcie w catym projekcie, od okreslenia procesu po walidacje znakowania na probkach. Naszym celem
jest dostarczenie dostosowanego i skalowalnego sprzetu, ktory zwiekszy produktywnosc.



1. WYBIERZ ODPOWIADAIJACA Cl TECHNOLOGIE
LASEROWA

Kazdemu materiatowi odpowiada odpowiednia technologia laserowa.

Grawerujemy ponad 30 materiatow

Ekspercido Twojej dyspozycji

Jako ekspert w dziedzinie znakowania i grawerowania laserowego, Gravotech zapewnia bezptatny dostep do
laboratorium zastosowan, ktére jest wyposazone we wszystkie technologie i konfiguracje maszyn; nasze zespoty
techniczne sg w stanie przeprowadzi¢ rzeczywiste testy czesci i doradzi¢ w zakresie systemu i parametrow
dostosowanych do Twoich konkretnych wymagan.

Doswiadczenie w technologii laserowej

Materiaty reaguja w rézny sposéb w zaleznosci od dtugosci fali wigzki laserowe]. Istnieje wiele ztozonych czynnikéw
wptywajacych na wynik: dtugos¢ impulsu, moc, czestotliwosé, predkosc itp.

Inwestujac w technologie laserowa od ponad 20 lat, wykorzystujemy ja, aby oferowac najlepsze rozwigzania do
bezposredniego znakowania Twoich czesci.

Rozwigzania na kazdy budzet

Znajdziesz tu sprzet dostosowany do Twoich potrzeb. Od najprostszych i najbardziej ekonomicznych funkcji do
bardziej zaawansowanych oczekiwan lub pétautomatycznych stanowisk roboczych - Twoje nowe rozwigzanie do
znakowania spetni wszystkie Twoje wymagania produkcyjne.

Fiber Hybrid Green CO2
20 W -30 W -50 W TIOW-20W 5WwW 20W -30 W
Stal, stal nierdzewna ° ° °
Aluminium ° °
Weglik, wegiel ° ° °
METALE
Miedz, mosiadz ° °
Tytan °
Ztoto, srebro, nikiel, ° °
platyna
ABS ° ° ° [e]
Hybrid PA ° ° ° o
Tworzywa ¢ ° ° °
SZTUCZNE PE - PET . o
POM - PBT ° ° ° o
PP ° (o}
Drewno, drewno
lakierowane °
Guma °
Skoéra °
Papier, karton, korek °
MATERIALY Kamien, marmur,
ORGANICZNE granit °
Ceramika °
Ceramika elektryczna
i medyczna ° ° °
Krzem ° °

Szkto, krysztat

® -znakowanie z kontrastemm O =znakowanie bez kontrastu

TROCHE WIECEJ O...
ZNAKOWANIU TWORZYW
SZTUCZNYCH

Naturalne, kolorowe, przezroczyste, wzmocnione lub nie wieloma
dodatkami, polimery z tworzyw sztucznych reaguja réznie w zaleznosci
od rodzaju lasera i jego parametrow.

Oferujac znakowanie kontrastowe i powierzchniowe, laser Hybrid jest
idealny do szerokiej gamy tworzyw sztucznych.

Laser Green moze by¢ stosowany do bardziej technicznych
i przezroczystych tworzyw sztucznych.

Oba maja bardzo krétkie impulsy i znakuja bez nagrzewania czesci
(bez spalania lub deformacji).

Skontaktuj sie z nami, jesli masz pytania dotyczace znakowania czesci
z tworzyw sztucznych.



2. WYBIERZ TWOJA OBUDOWE

tATWE

WELASE™

0
o

LACZNOSC WI-F

W UZYCIU

- Urzadzenie typu plug & play

- Szybkie ustawianie ostrosci

(gotowos¢ do uzycia po
podtaczeniu).

KOMPAKTOWE
O INTERESUJACEJ
FORMIE

za pomoca czerwonych
wskaznikow.

®
Etheri'et/IP i%%

ERGONO-
MICZNE

LW2

ELASTYCZNE

- Zduzym obszarem

- 3duze okna.

- Maksymalne
bezpieczenstwo - klasa 1,
okulary ochronne nie sa
wymagane.

NTUICYJNE

- tatwe ustawienia

iy

Nie wymaga zaciskania.

i pozycjonowanie.

Waga maszyny
42 kg
(92,6 funta)

Wymiary maszyny
& Dt x szer. x wys.: 450 x 560 x 610 mm
(18 x 22 x 24 cali)

Maks. rozmiar czesci
CO2: 340 x 200 x 180 mm
(13,4 x 79 x 71 cala)

Inne: 340 x 200 x 100 mm
(13,4 x 79 x 39 cala)

KONCENTRACJA NA Z/RODtACH
SWIATLOWODOWYCH | HYBRYDOWYCH

Welase i LW2 sg dostepne w réznych wersjach, zaleznie od wymaganej wiazki lasera, miedzy
innymi:

Fiber: to opcja wyrdzniajaca sie moca i wszechstronnoscia, przeznaczona zaréwno do
znakowania powierzchniowego jaki i do gtebokiego grawerowania.

Hybrid i Green: to opcja pozwalajaca na precyzyjne znakowanie, ktére wytwarza niewielka
ilos¢ pytu (co zmniejsza potrzeba czyszczenia) i nie wymaga wykanczania ani obrébki po
grawerowaniu. Umozliwia uzyskanie réznych wykonczen, od czarnego do biatego.

T

WYDAJNE

- Z ekranem dotykowym.
- Zautomatyzowane drzwi.
- Certyfikacja klasy 1 lasera.

Potaczone znakowanie
okragte i ptaskie.

roboczym.

- Oznaczenie seriami lub

jednostkowe.

Programowalne: brak ryzyka
wystagpienia btedow.

Waga maszyny
60 KG
132.3 funty

Wymiary maszyny
Dt x szer. x wys.: 600 x 622 x 772 mm
236 x24,5x 30,3 cala

Maks. rozmiar czesci
Dt. x szer. x wys.: 502 x 477 x 322 mm
19.8 cali x 18,8 cala x 12,7 cala

(w zaleznosci od dtugosci wigzki ogniskowej)

STWORZONE DLA WYDAINOSC]

Dzieki ekranowi dotykowemu model LW2 umozliwia znakowanie z duza czestotliwoscia.
Drzwiczki zamykaja sie automatycznie, laser jest automatycznie ustawiany na odpowiedniej
wysokosci, znakowanie jest wykonywane w ciggu kilku sekund, po czym drzwiczki
otwieraja sie. To stanowisko laserowe nie wymaga szkolenia. Wystarczy przygotowac pliki
do znakowania i zatadowac je do stacji przez port USB.




O WYSOKIEJ
POJEMNOSC]

- Wiegksza pojemnosc¢
wewnetrzna.

- Wieksza pojemnosc¢
dopasowana do wiekszych
potrzeb.

- Nadaje sie réwniez do
niektérych czesci o sSrednich
rozmiarach.

WZECH-
STRONNE

- Od unikalnych oznaczen
identyfikacyjnych po
oznaczenia wielopoziomowe |
i seryjne.

- Znakowanie szerokiej gamy
metali i tworzyw sztucznych.

Maks. rozmiar czesci

@] 810 x 720 x 628 mm

(31.89 x 28.35 x 24.72 cala)

LW3

& STWORZONE
GRAVOTECH
LW3

DLA
PRZEMYSt U

DANE TECHNICZNE

WELASE™ LW2 LW3

Wszystkie lasery z oferty Gravo-

Zrédta lasera
tech

Seria laseréow Fiber, Hybrid i Green

Do 875 x 300 mm
(34.45 x 11,81 cala)
(opcja z platforma ZX)

Do 300 x 300 mm
(11,811 x 11,811 cala)

Rozmiar obszaru znako- Do 110 x 110 mm
wania (4,33 x 4,33 cala)

CO2: 340 x 200 x 180 mm
(13,4 x 79 x 7,1 cala)
Inne: 340 x 200 x 100 mm
(13,4 x 79 x 39 cala)

502 x 477 x 322 mm
(19.8 x 18,8 x 12,7 cala)
(w zaleznosci od dtugosci wigzki
oghiskoweyj)

810 x 720 x 628 mm
(31.89 x 28.35 x 24.72 cala)
(w zaleznosci od dtugosci wigzki
ogniskoweyj)

Maks. rozmiar czesci

Ekran dotykowy.

- Solidna podstawa
i konstrukcja.

Duze okno do weryfikacji
oznaczen.

- Certyfikacja klasy 1 lasera.

Wymiary maszyny
Dt x szer. x wys.: 1213 x 1023 x 1120 mm
47756 x 40,276 x 44,094 cala

Waga maszyny
200 KG
42092 funty

(w zaleznosci od dtugosci wigzki ogniskowej)

DETALE PLATFORMY ZX

Model LW3 jest réwniez dostepny w konfiguracji z pomostem ZX, umozliwiajacym
przesuwanie laserowej gtowicy znakujacej wzdtuz osi Z (wysokosé) i X (dtugosc maszyny).

Moze znakowac bardzo duze czesci na catej ich dtugosci, rozszerzajac realny obszar
znakowania z 300 x 300 mm do 875 x 300 mm (34.45 x 11.81 cala).

Nowa opcja, przeznaczona wytgcznie dla LW3.

Waga maszyny maks. 44 kg (97 funtéw) 60 kg (132,3 funta) 200 kg (420,92 funtéw)

450 x 560 x 610 mm
(18 x 22 x 24 cale)

600 x 622 X 772 mm
(23,62 x 24,49 x 30,39 cala)

1213 x 1023 x 1120 mm

Wymiary maszyny (47756 x 40,276 x 44,094 cala)

Bezpieczenstwo Drzwi klasy 1zamkniete/drzwi klasy 2M otwarte (dioda celownicza)

Oprogramowanie Lasertrace lub Gravostyle™

Soczewka ogniskowa
Oswietlenie LED
Automatyczne drzwi z napedem
silnikowym

Soczewka ogniskowa
Oswietlenie LED
Dioda ogniskowa

Dodatkowo do opcji LW2:

W zestawie z maszyn . .
z wiez Zyna Stot przemystowy z szynami

modut 3D
Modut autofokus
Kontroler wizji
Dioda skupiajaca
Przystawka obrotowa
Zastgpienie klasy 4
czytnik kodéw 1D/2D
Odciggacz oparéow
Wozek

Urzadzenie obrotowe
Zestaw bezpieczne powietrze
Zestaw naprawczy

Akcesoria i opcje Oprécz opcji LW2: Platforma ZX

TROCHE WIECEJ O...
ZNAKOWANIE POWIERZCHNI

Poniewazwiekszos¢ czesci ma unikalny ksztatt, nasze systemy laserowe
mozna dostosowaé za pomoca oprogramowania do odpowiedniegj
dtugosci wigzki ogniskowej, aby zapewnic idealne znakowanie.

Nasze wysokiej jakosci uktady optyczne rozprowadzaja energie od
wigzki laserowej do czesci bez efektdw ubocznych lub utraty mocy.

DETALE ZNAKOWANIA 3D

Systemy znakowania laserowego Gravotech umozliwiaja optymalne
znakowanie z zasiegiem do 120 mm dla réznych czesci. Bezbtedne
znakowanie jest gwarantowane niezaleznie od ztozonosci ksztattu.
Grawerowanie jest precyzyjne ijednolite na catej czesci, bez deformacji
znakow.

OPCIJA: AUTOFOKUS
Modut autofokus automatycznie dostosowuje wymagang odlegtosé
ogniskowania bez koniecznosci kalibracji lub oczekiwania.



3. WYBIERZ SWOJE AKCESORIA

4. WYBIERZ TWOJE OPROGRAMOWANIE DO
GRAWEROWANIA

modut 3D

Odciggacz oparéw

Wézek

® LASERTRACE

Opracowany przez Gravotech i wzbogacony o liczne testy
zastosowan,

Lasertrace to unikalne oprogramowanie zaprojektowane
specjalnie do tworzenia plikdw znakowania, ktére mozna
zatadowac do systemu laserowego.

Zawiera kompozycje graficzng do dodawania tekstu, logo
i kodéw 1D/2D do szablonéw oznaczen.

Mozesz opisa¢ proces znakowania zgodnie z okreslonymi
regutami: dziatania (bloki znakowania) do wykonania,

sekwencja wykonania i mozliwos¢ wdrozenia szerokiego
wyboru zmian (aktywacje wyjsciowe, bloki kamer, zmienne

itp.).

© GRAVOSTYLE

lasera

laserowel!

Osadzony na laserze
jednostka sterujaca

Ta znakowarka laserowa moze pracowac niezaleznie na linii
produkcyjnej i generowac¢ wszystkie dane niezbedne do
identyfikacji bez uzycia komputera.

Umozliwia natychmiastowa produkcje seryjng czesci,
generowanie unikalnych identyfikatoréow ze ztozonga trescia
oznaczen (znaczniki czasu z wieloma formatami, zmienne,
liczniki, kody zmiany) oraz aktualizacje tekstu i kodéw 1D/2D
wstepnie zdefiniowanych w szablonach.

Ten potezny wbudowany system elektroniczny moze
komunikowac sie za pomoca protokotdw przemystowych
i centralizowac¢ informacje pochodzace ze sterownikéw PLC
i bazy danych w czasie rzeczywistym, oszczedzajac czas
i zwiekszajac produktywnosc.

Specjalistyczne oprogramowanie stworzone
przez grawerdow dla grawerdéw

Korzystaj z zaawansowanych mozliwosci i oszczedzaj czas! Dostepny
z unikalnymi funkcjami. Ze wzgledu na nasza historie tworzenia maszyn
grawerujacych, w petni rozumiemy proces grawerowania.

Gravostyle™: unikalne oprogramowanie dla

Nie musisz uczyc sie obstugi innego oprogramowania, wystarczy jedno
klikniecie w interfejsie Gravostyle™, aby skonfigurowac grawerowanie



SERWIS | WSPARCIE

Szkolenia Wsparcie techniczne Konserwacja

Nasze moduty szkoleniowe zostaty Zapewniamy lokalne wsparcie w Twoim  Dzieki doswiadczeniu zdobytemu
opracowane z mysla o optymalizacji jezyku w ponad 50 krajach, w ktérych ~w Gravograph i Technifor oraz naszej
wykorzystania naszych rozwigzan i sg jesteSmyobecnibezposrednioorazdzieki globalnej obecnosci w ponad 50 krajach,

dostepne dla petnej gamy maszyn, naszym partnerom dystrybucyjnym. gdzie pracuje 150 technikéw Gravotech

oprogramowania i akcesoriéw. i nasi partnerzy dystrybucyjni, mozemy
zaoferowac Panstwu szeroki zakres
ustug.

ZAPOZNAJ SIE Z NASZYMI >
STANOWISKAMI LASEROWYMI W AKCII

GRAVOTECH

EXPRESSION O F THINGS

Rozprowadzane przez:

info.pl@gravotech.com
+48 71796 04 01
www.gravotech.pl
GRAVOTECH SP. Z 0.0.

Ul. Kobierzycka 20 BA,
PL 52-315, Wroctaw, Poland

Sledz nas: gravotech.off @ Gravotech Group @ Gravotech @ Gravotech - Gravograph

Gravotech-laser-stations-range-01-2024-pl-PL. Informacje, zdjecia i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie nie sg wigzace i moga by¢ modyfikowane bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie stanowi
umowy. Gravograph™, Gravotech™, Technifor™, Welase™, Gravostyle™ i Dedicace™ sg markami uzywanymi, rozpowszechnianymi lub zarejestrowanymi przez spotke nalezacg do Grupy Gravotech
©Gravograph Marking - 466 rue des Merciéres - Z.1. Périca - 69140 Rillieux-la-Pape - Francja. Sp. z 0.0. o kapitale 11 531 0165 - Regon :334 818 515 KRS Lyon.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLxJewCZAixruEVlI1WzMHIqRPShfSD-Yp

